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+20

conglomerato bituminoso - tappeto, s= 3 cm

massetto in calcestruzzo, s= 12 cm

cordonata in cls

-5

caditoia in ghisa 40x40

SEZIONE AA, sc. 1:25

000 Q.S.

via Asiago

apparecchio di illuminazione

palo in acciaio zincato
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e

tipo PHILIPS UniStreet gen 2

8
0
0

conglomerato bituminoso - tappeto, s= 3 cm

conglomerato bituminoso - bynder, s= 10 cm

ghiaia vagliata - stabilizzato, s= 6/8 cm medio

ghiaia mista in natura tout venant, s= 40 cm medio

-150

-120

-5

pozzetto sifonato

cavidotto telecom esistente

(classe D400)

40x40x60

-120

tubo in pvc

tubo in cls forato  Ø 60

550250 200

12/15/25

-5

caditoia in ghisa 40x40

SEZIONE EE, sc. 1:25

000 Q.S.

via Asiago
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conglomerato bituminoso - tappeto, s= 3 cm

conglomerato bituminoso - bynder, s= 10 cm

ghiaia vagliata - stabilizzato, s= 6/8 cm medio

ghiaia mista in natura tout venant, s= 40 cm medio

-5

pozzetto sifonato

(classe D400)

40x40x60

850150

tubo in pvc SN8 Ø 200tubo in pvc SN8 Ø 160

+20

cordonata in cls

c
o
n
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n
e

pietrisco e/o ghiaietto

Ø
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geotessile

SN8 Ø 200

cavidotto telecom esistente
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pendenza < 1%

nastro segnalatore

tubo in pvc

SN8 Ø 160

plinto prefabbricato

90x90 h=100

cavidotto illuminazione pubblica

tubo corrugato Ø 125

sabbia

nastro segnalatore

cls magro 10 cm

-3

12/15/25

200

300

VEDI PARTICOLARE A

1
5

350 200

rete elettrosaldata, Ø 8/20x20

cavidotto colonnine ricarica auto elettriche

tubo corrugato Ø 100

sabbia

cls magro 10 cm

+20

185665

+10 +10

TRINCEA DRENANTE

50 MT x 2 MT

200

40
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n
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conduttore

messa a terra

1
0
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conduttore

messa a terra

cavidotto illuminazione pubblica

tubo corrugato Ø 125

sabbia

nastro segnalatore

cls magro 10 cm
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messa a terra
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