SEZIONE AA'

SEZIONE DD’

ESTERNO ‘ ‘ VIABILITA' INTERNA SECONDARIA

VIABILITA' INTERNA PRINCIPALE

‘ ‘ LOTTO PRIVATO

L = 6,70 m - doppio senso di circolazione

L = 8,00 m - doppio senso di circolazione
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Linea Telecom e Telecomunicazioni - Tubi in PVC & 125 mm

Acque meteoriche - Tubo in cls @ 600 mm

p=15%

p=15% p=25% p=25%

p=15%

Linea gas Metano in bassa pressione & >3" (rispetto della distanza di 0,6 m dagli altri sottoservizi)

llluminazione Pubblica - Tubo in PVC @ 125 mm

Fognatura nera - Tubo in ghisa @ 250 mm

Acquedotto - Tubo in pvc & 125 mm

ENEL - Tubi in PVC doppia parete @ 160 mm

p=15%

Acque meteoriche - Tubo in cls @ 600 mm

SEZIONE BB’
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VIABILITA' INTERNA PRINCIPALE

‘ ‘ LOTTO PRIVATO

L = 8,00 m - doppio senso di circolazione
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Linea Telecom e Telecomunicazioni - Tubi in PVC & 125 mm

Linea gas Metano in bassa pressione @ >3" (rispetto della distanza di 0,6 m dagli altri sottoservizi)

Acquedotto - Tubo in pvc @ 125 mm

p=15%

p=25%

llluminazione Pubblica - Tubo in PVC & 125 mm

Fognatura nera - Tubo in ghisa @ 250 mm

ENEL - Tubi in PVC doppia parete @ 160 mm

Acque meteoriche - Tubo in cls @ 600 mm

p=25%

SEZIONE CC'

PLANIMETRIA DI PROGETTO
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LOTTO PRIVATO

VIA SANTA GIUSTINA

L = 8,00 m - doppio senso di circolazione
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llluminazione Pubblica - Tubo in PVC & 125 mm

Linea Telecom e Telecomunicazioni - Tubi in PVC & 125 mm

Linea gas Metano in bassa pressione & >3" (rispetto della distanza di 0,6 m dagli altri sottoservizi)

Fognatura nera - Tubo in ghisa @ 250 mm

Linea illuminazione pubblica esistente

Acquedotto ESISTENTE - Tubo in Ghisa Sferoidale @ 150 mm
ENEL - Tubi in PVC doppia parete @ 160 mm

Acque meteoriche - Tubo in cls @ 600 mm

91U91SISH 0[RJSE 011617

9)UaISISa 0}e)se 011619

Comune di CASTELLO di GODEGO

Provincia di TREVISO

LOTTO PRIVATO

‘ VIABILITA' INTERNA PRINCIPALE

L = 8,00 m - doppio senso di circolazione
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PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
Ambito di Trasformazione D7-T7

Castello di Godego
Ambito

BRETON Spa / LINO LUISON D7.T7

VARIANTE 2018 - APPROVATA

VARIANTE PUA

VARIANTE al PUA formulata ai sensi dell'Articolo 20, comma 13°, della Legge Urbanistica Regionale 23 Aprile 2004, n° 11
PUA Adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario di Castello di Godego n° 41 del 23 Aprile 2013 pubblicata il 24 aprile 2013
PUA Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Castello di Godego n° 74 del 9 Luglio 2014 pubblicata il 23 Luglio 2014
PUA Convenzionato con Atto 1-4 Luglio 2016 - Repertorio n° 13.499 - 13.509 - Raccolta 8896 (Notaio Giuseppe Sicari - Castelfranco V.)
Proposta di Variante 2018 adottata dalla Giunta Comunale di Castello di Godego con Deliberazione n° 44 del 23 Maggio 2018
Variante 2018 adeguata alle prescrizioni e allegata alla Delibera di Approvazione della Giunta Comunale n° 86 in data 8 Novembre 2018
VAR_PUA Convenzionata con Atto 18 Dicembre 2018 - Repertorio n° 18.579 - Raccolta 12.313 (Notaio Giuseppe Sicari - Castelfranco V.)
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Linea gas Metano in bassa pressione @ >3" (rispetto della distanza di 0,6 m dagli altri sottoservizi)

Acquedotto - Tubo in pvc @ 125 mm

Linea Telecom e Telecomunicazioni - Tubi in PVC @ 125 mm

llluminazione Pubblica - Tubo in PVC & 125 mm

Fognatura nera - Tubo in ghisa @ 250 mm

ENEL - Tubi in PVC doppia parete @ 160 mm

Acque meteoriche - Tubo in cls @ 600 mm

p=15% p=25% p=25%

p=15%
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