
COMUNE  DI  CASTELLO DI GODEGO 

Provincia di Treviso 

-ALLEGATO 6 _ RELAZIONE DI MITIGAZIONE IDRAULICA -

OGGETTO: PUA per realizzazione marciapiede, pista ciclabile e 

parcheggi pubblici in Comune di Castello di Godego 

in Via Piave. 

COMMITTENTE: IMMOBILIARE STANGHERLIN S.R.L. 

Via Grande , 69 

31030 - Castello di Godego (TV) 

BERNARDI GUIDO  SIVIERO LUISELLA 

Via Piave, 32 

31030 - Castello di Godego (TV). 

Castello di Godego, lì 22/11/2021 

Nicola Stangherlin arch.  Cristian Battaglia arch. 

 ………………………………    ……………………………… 



CALCOLO DELLA LUNGHEZZA DI UNA TRINCEA DI DRENAGGIO CON 

TUBO GROSSO (ASSORBIMENTO INTEGRALE DELLE ACQUE DI PIOGGIA 

NEL SUOLO) 

 

Il calcolo della lunghezza LT di una trincea con tubo grosso avviene attraverso 

l'equazione ricorrente VOL=J*A*T-K*S*T essendo A=area impermeabile di 

drenaggio a monte, S=base o superficie di infiltrazione, T=durata della pioggia, 

J=intensita' di pioggia, K=conducibilita' del terreno e VOL=volume invasato 

massimo. 

Il volume VOL e' pari a [BT*AC*P2+(BT*AT-

3,141592*D1*D1*0,25)*P2+3.141516*D*D*0.25]*LT mentre S=BT*LT essendo AT 

altezza parte di trincea con tubo, AC=altezza parte di trincea sottostante al tubo, 

P1 e P2 le porosità degli ammassi granulari, BT=larghezza trincea, D=diametro 

tubo disperdente, D1=diametro tubo disperdente + 2 volte lo spessore del tubo 

disperdente, LT=lunghezza trincea incognita da cercare fra tutti i tempi di pioggia 

variabili fra 1 e 14400 minuti. 

Il valore D1, espresso in cm, viene trovato in via semplificativa attraverso la 

relazione D1=D+2*(3,6+0,1*D-(5,5/10^5)*D*D) essendo D espresso in cm. 

 

DATI DI PRECIPITAZIONE 

Tr = tempo di ritorno considerato [anni] ........................ : 200  

A = parametro curva di pioggia h=At/(B+t)^C [h in mm e t in ore]. : 94,237  

B = parametro curva di pioggia h=At/(B+t)^C [h in mm e t in ore]. : 0,212  

C = parametro curva di pioggia h=At/(B+t)^C [h in mm e t in ore]. : 0,771  

 

 

 



 

AREA DI DRENAGGIO, CARATTERISTICHE TERRENO E GEOMETRIA 

TRINCEA 

AI = area impermeabile netta del bacino/lotto idraulico [mq] .... : 600  

D = diametro interno del tubo fessurato disperdente [cm] ........ : 40  

KS = coefficiente di filtrazione del terreno sottostante [cm/sec] : 0,01  

AT = altezza parte di trincea contenente il tubo drenante [cm]... : 80  

P1 = porosità ammasso granulare attorno al tubo drenante [%]..... : 33  

AC = altezza parte di trincea sotto il tubo drenante [cm]........ : 10  

P2 = porosità ammasso granulare sotto il tubo drenante [%]....... : 34  

BT = larghezza trincea lineare di drenaggio [cm]................. : 100  

 

RISULTATI 

LT = lunghezza di trincea con tubo grosso minima necessaria [m].. : 71,2 

 

CONCLUZIONE 

Il progetto di lottizzazione prevede la realizzazione di una trincea lungo il 

marciapiede est , sotto l'area parcheggio della lunghezza di ml 75.00 > 

71.20ml 


