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PREMESSA 

La presente relazione è stata redatta su incarico della committenza: 

Immobiliare Stangherlin s.r.l. e Bernardi Guido, ed ha come oggetto lo 

studio geologico dell’area interessata dal “PROGETTO PER LA 

RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO 

DELL'IMMOBILE SITO IN VIA PIAVE NEL COMUNE DI 

CASTELLO DI GODEGO (TV) - CENSITO IN CATASTO AL FG. 13, 

PART. 1619 SUB. 2 E PART. 1620 SUB.2.”. 

L’area è ubicata In Via Piave, nel comune di Castello Di Godego 

(TV).  

Scopo del lavoro è di accertare le caratteristiche geomorfologiche, 

geologiche, idrogeologiche e geotecniche dei terreni affioranti nella zona 

indagata. Lo studio è consistito nel rilevamento geologico del sito, esteso 

anche alle aree limitrofe, in modo da avere una sufficiente conoscenza di 

insieme della geologia dell’area. Per la stesura della presente relazione ci 

si è avvalsi, inoltre, anche della Relazione Geologica a supporto de PAT 

del Comune di Castello di Godego 
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Rispetto alla classificazione sismica nazionale derivante dalla 

Deliberazione Della Giunta Regionale n. 244 del 09 marzo 2021 - 

Aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche del Veneto. D.P.R. 6 

giugno 2001, n. 380, articolo 83, comma 3; D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112, 

articoli 93 e 94. D.G.R./CR n. 1 del 19/01/2021., il comune di Castello di 

Godego risulta in classe II°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Corografia (da Tavolette IGM scala 1:25.000) 
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CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE 

 

L’opera in progetto è localizzata nella parte Orientale del territorio 

del Comune di Castello di Godego, ad una quota media di circa  55-60 m. 

s.l.m. Il terreno originario non è ben visibile perché è stato ampiamente 

modificato dall’azione antropica. 

A scala regionale, l’intero territorio del PATI ricade nella Unità 

detta dei “Depositi fluvioglaciali e alluvionali antichi e recenti” anche se 

marginalmente nel settore centro-occidentale del comune di Castello di 

Godego viene riconosciuta la presenza di un grande paleo alveo (fig. 1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Carta delle Unità Geomorfologiche (Estratto da: Regione del Veneto- Carta delle 

Unità Geomorfologiche alla scala 1:250.00) 
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L’altimetria del territorio comunale risulta decrescente dall’estremo 

settore di NW verso SE, secondo l’orientazione della pendenza della conoide 

del Brenta, degradando dai 65 ai 45 m s.l.m.m., con conseguente pendenza di 

circa 0,3%.  

L’elemento geomorfologico naturale principale risulta l’alveo fluviale 

del Torrente Musone che scorre in direzione grossomodo Nord - Sud lungo il 

settore orientale del territorio. Altre forme morfologiche di origine naturale, 

interconnesse al Torrente, sono le varie scarpate di erosione fluviale, mentre 

le forme di origine antropica sono costituite dalle opere di difesa idraulica, 

rappresentate da tratti di arginatura ed opere di sostegno delle sponde lungo il 

torrente Musone. 
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CARATTERISTICHE GEOLITOLOGICHE 

I terreni presenti nell’area di interesse sono dati dai materiali 

costituenti la pianura alluvionale, pertanto, i fattori morfogenetici 

condizionano direttamente le caratteristiche geologico-stratigrafiche. 

La pianura padano-veneta Dal punto di vista geologico-

stratigrafico, risulta molto varia e spesso assai complessa nel dettaglio, ciò 

è dovuto a varie cause: il numero elevato di vallate che sfociavano 

nell'antica depressione tettonica adriatica attraverso le quali si 

depositarono fino a colmarla enormi accumuli di depositi fluvio-glaciali e 

fluviali; le frequenti variazioni spaziali del corso di questi fiumi che 

divagarono per la pianura depositando le loro alluvioni su aree diverse, le 

frequenti ingressioni e regressioni del mare Adriatico che hanno 

interessato ripetutamente la Bassa e la Media Pianura; tutti questi fattori 

hanno generato un assetto stratigrafico assai articolato anche se 

riconducibile alla classica suddivisione nelle tre fasce di Alta, Media e 

Bassa Pianura.  

L'elemento strutturale principale dell'Alta e Media Pianura è 

rappresentato dalle grandi conoidi alluvionali ghiaiose, depositate dai corsi 
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d'acqua (Piave, Brenta, Astico, Leogra) quando il loro regime era 

nettamente diverso da quello attuale e caratterizzato soprattutto da portate 

molto elevate (per lo scioglimento dei ghiacciai) e da un trasporto solido 

imponente (per lo smantellamento degli apparati morenici che intasavano 

le valli prealpine). Lungo la fascia pedemontana si riconoscono varie 

conoidi sovrapposte dello stesso fiume, compenetrate sui fianchi con le 

conoidi dei fiumi vicini; si riconoscono anche conoidi dello stesso fiume 

depositate su aree diverse. Ne risulta così un sottosuolo interamente 

ghiaioso per tutto lo spessore del materasso alluvionale (zona di Alta 

Pianura). Scendendo verso valle, o meglio verso l’attuale fascia costiera, lo 

spessore complessivo delle ghiaie diminuisce progressivamente. Ai 

materiali grossolani dell’Alta Pianura si sostituisce un sistema multistrato 

in cui i singoli letti ghiaiosi si assottigliano sempre più fino ad esaurirsi 

penetrando entro depositi sempre più potenti di materiali fini limoso-

argillosi (zona di Media Pianura). 

Allontanandosi ulteriormente dallo sbocco delle vallate prealpine, i 

sedimenti che costituiscono il sottosuolo sono rappresentati principalmente 

da orizzonti limoso-argillosi alternati a più o meno spessi ed estesi livelli 
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sabbiosi in quanto le ultime propaggini delle grandi conoidi alluvionali 

ghiaiose prealpine sono molto rare e comunque presenti esclusivamente a 

grandi profondità (zona di Bassa Pianura). Il territorio in oggetto 

appartiene alla zona di Alta Pianura. 

Secondo la cartografia geologica a scala regionale il territorio 

appartiene alla zona dei “Depositi alluvionali e fluvioglaciali distinti sino a 

30 metri di profondità con ghiaie e sabbie prevalenti” anche se il settore 

sud-occidentale di Castello di Godego viene indicato con alternanze di 

ghiaie e sabbie con limi e argille” (vedi figura 3). 
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Fig. 3: Inquadramento geologico dell’area (Estratto da Regione Veneto: Carta 

Geologica scala 1:250.000) 
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La situazione stratigrafica risulta quindi quella caratteristica del 

materasso alluvionale indifferenziato di Alta pianura; l’elemento primario 

costituente il sottosuolo è rappresentato infatti da una grande conoide 

alluvionale e fluvio-glaciale del Brenta. Il territorio comunale di Castello 

di Godego si pone in una zona contraddistinta prevalentemente da un 

deposito uniformemente costituito da ghiaie, sabbie e ciottoli. 

Come già detto la costituzione litostratigrafia del primo sottosuolo 

è stata desunta dallo studio relativo al PAT comunale. 

Il territorio viene suddiviso grossomodo in due fasce parallele 

orientate da Nord verso Sud. Una è la fascia occidentale e centrale del 

territorio, è definita dalla esclusiva presenza nel sottosuolo di sabbie e 

ghiaie nel sottosuolo; essa corrisponde al margine della antica conoide del 

Brenta. Quest’area è caratterizzata da una copertura limo-argillosa, avente 

spessore variabile, generalmente piuttosto sottile, ma localmente più 

spessa fino a 2 metri. L’altra fascia è quella orientale, che corrisponde alla 

zona di deposizione di materiali fini sedimentatisi nella depressione di 

interconoide, in tale area, quindi, il primo sottosuolo risulta interessato 

essenzialmente dalla presenza di limi e argille. 



Relazione geologico-tecnica: progetto per la ristrutturazione ed adeguamento sismico dell'immobile sito in Via  

Piave nel comune di Castello di Godego (TV) - Censito in Catasto al Fg. 13, Part. 1619 sub. 2 e Part. 1620 sub.2. 

___________________________________________________________________________________________________ 

S.G.T. Studio Geologico-tecnico, Dott. Vito Claudio Dilettoso. Via Dominedò, 38 – RANDAZZO (CT) - Tel 328.4526965 

  

 

10 

CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 

 

La situazione litostratigrafia illustrata in precedenza, condiziona 

l’assetto idrogeologico del territorio. In generale, il substrato ghiaioso 

dell’Alta Pianura contiene il cosiddetto acquifero freatico indifferenziato, 

mentre la successione in profondità tra livelli limoso-argillosi e ghiaioso-

sabbiosi sovrapposti, tipica della Media Pianura, ospita il sistema delle 

falde artesiane, sistema che si riduce via via per estensione ed importanza 

passando verso la zona di bassa pianura. 

Il substrato alluvionale ghiaioso di alta pianura ospita un’unica 

falda freatica, che alimenta e regola dal punto di vista idraulico tutto il 

sistema multi-falde in pressione presente più a Sud. 

I fattori di alimentazione del sistema idrogeologico complessivo 

sono essenzialmente tre: la dispersione in alveo dei corsi d'acqua nei tratti 

disperdenti; l'infiltrazione degli afflussi meteorici diretti e l'infiltrazione 

delle acque irrigue nelle zone di alta pianura ad elevata permeabilità dei 

suoli. Risultano meno significativi altri tipi di alimentazione. 
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Le direzioni del deflusso sotterraneo a valle della zona di 

persistenza della falda freatica di Alta Pianura (e quindi a valle del limite 

superiore della fascia delle risorgive) possono essere definite in modo 

meno dettagliato di quella dell’alta pianura a causa della maggiore 

complessità dei sistemi.  

Al contrario nelle zone di Media e soprattutto Bassa Pianura, 

nell’area di Alta Pianura risulta presente una falda acquifera superficiale 

che in realtà è costituita da diverse falde acquifere locali ospitate in livelli 

a permeabilità variabile (ma comunque generalmente piuttosto bassa) 

variamente interconnesse tra loro e spesso in rapporto idraulico con i corpi 

idrici superficiali. Tale rapporto di connessione con gli alvei di fiumi e 

canali di scolo condiziona fortemente le direzioni di deflusso, le profondità 

di livello ed i gradienti del sistema della falda acquifera superficiale.  

Per quanto riguarda la profondità del livello di falda rispetto al p.c., 

la stessa risulta assai variabile nelle zone di Alta Pianura anche a causa 

delle sensibili ondulazioni del piano campagna, decrescendo tuttavia con 

regolarità, ed abbastanza velocemente nelle zone di conoide, dal piede dei 

rilievi montuosi (dove si riscontrano i valori maggiori, pari a varie decine 
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di metri) verso la fascia delle risorgive dove la falda affiora a giorno nei 

punti più depressi. 

Nello stralcio della Carta idrogeologica si possono notare le 

isofreatiche definite sulle base delle carte idrogeologiche redatte per la 

variante generale al PRG di Castello di Godego. La direzione di deflusso 

definita dalla isofretiche risulta orientata da Ovest verso Est. 

Le profondità di falda verificano una spiccata diminuzione da 

Nord-Ovest verso Sud-Est, passando da valori superiori a 20 m di 

profondità rispetto al piano campagna presso il margine di Nord-Ovest del 

territorio e minori di 9 m circa presso quello di Sud-Est. 

Dal punto di vista idrografico, invece, il territorio comunale di 

Castello di Godego appartiene al bacino regionale dei fiumi Brenta-

Bacchiglione fino a Ovest del Torrente Musone. La maggior parte del 

territorio ricade in aree con terreni dotati di alta permeabilità; ne deriva che 

la rete idrografica naturale è sviluppata in misura molto limitata. 
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PARAMETRI GEOTECNICI E CATEGORIA DEI SUOLI 

 

Il Decreto 17/01/2018 "Approvazione delle nuove norme tecniche” 

stabilisce che la classificazione del sottosuolo si effettua in base alle 

condizioni stratigrafiche ed ai valori della velocità equivalente di 

propagazione delle onde di taglio, VS,eq (in m/s), definita 

dall’espressione:  

 

In base al Vs,eq, sono individuate le seguenti categorie del suolo: 

 

I terreni di fondazione in oggetto sono dati da materiali alluvionali 

poco o mediamente addensati, facendo riferimento alla cartografia sismica 

della provincia di Treviso, seguendo quindi un approccio semplificato, essi 

Cat. Descrizione 

A 
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde di taglio 
superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più 
scadenti con spessore massimo pari a 3 m. 

B 
Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine molto 
consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori 
di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s 

C 
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente consistenti 
con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà 
meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s. 

D 
Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fine scarsamente 
consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s. 

E 
Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie 
C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m. 

hi = spessore dello stato i-sesimo; 

Vs,i = velocità delle onde di taglio  

           nell’i-esimo strato; 

N = numero di strati; 

H = profondità del substrato 
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presentano un Vseq < 360 m/s, pertanto classificabili come sottosuolo di 

Cat. C. La cat. topografica del territorio viene definita in base alla tabella: 

Cat. Superficie topografica 

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinaz. media ≤ 15° 

T2 Pendii con inclinaz. media > 15° 

T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinaz. media 15° ≤ i ≤ 30° 

T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinaz. media > 30° 

Poiché il versante su cui insiste il sito d’interesse presenta valori di 

inclinazione inferiori ai 15°, si assume nel caso in esame la Cat. T1. 

Dal punto di vista della caratterizzazione geotecnica, i terreni 

presentano la parte superiore costituita da uno spessore di materiale più 

fine, dato da limi e argille, con spessore che supera il metro, mentre  quella 

sottostante, è data da materiali alluvionali dati da ghiaie, sabbie e ciottoli. 

Facendo riferimento a parametri geotecnici relativi a studi effettuati 

precedentemente su terreni analoghi, le caratteristiche di una massa simile 

possono essere  quantificate attraverso i seguenti parametri, ritenuti 

sufficientemente rappresentativi dei terreni in esame: 

- Peso di Volume:    γ = 1,8 ton/m
3
 

- Angolo d’attrito interno:   φ = 30° 

- Coesione:   c = 0 - 0.15 kg/cm2 

Il modulo di Winkler (k) dei terreni esaminati può essere 

ipotizzando pari a :  k ≈ 5 Kg/cm
3
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  CARTA DELLE FRAGILITA’  

 

Al fine di valutare la fattibilità dell’opera in funzione delle 

caratteristiche delle aree comunali, è stata valutata la Carta delle Fragilità 

del Comune di Castello Di Godego.  

Per quanto attiene alla compatibilità geologica ai fini urbanistici, la 

Normativa definisce tre zone caratterizzate da diversa idoneità ai fini 

edificatori: Aree idonee, Aree idonee a condizione ed Aree non idonee. 

Come si evince dallo stralcio della carta riportato in figura, dal 

punto di vista della compatibilità geologica ai fini urbanistici, l’area di 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Stralcio della Carta delle Fragilità (Estratta da: PAT Comune di Castello Di Godego) 
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interesse è ubicata in Area idonea e non soggetta a dissesto idrogeologico, 

anche se si trova proprio al confine di tali aree, invece, dal punto di vista 

delle zone di tutela (Art. 41 L.R. 11/2004), si trova in “area di interesse 

storico e artistico” e “Area di interesse ambientale - Rete Natura 2000, 

zone di protezione speciale (Z.P.S.). In fase di progettazione e di 

esecuzione dovranno, quindi, essere attenzionati tali aspetti. 
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CONCLUSIONI 

 

Alla luce dello studio geologico eseguito nell’area interessata dalla 

costruzione dell’opera in oggetto, si possono trarre le seguenti conclusioni, 

che riassumono le principali caratteristiche del sito studiato: 

- L’opera è localizzata nella parte orientale del territorio del 

Comune di Castello di Godego, In Via Piave. in Catasto al Fg. 13, Part. 

1619 sub. 2 e Part. 1620 sub.2 

- Rispetto alla classificazione sismica nazionale il comune di 

Castello di Godego risulta in classe II°. 

- L’area è ubicata nella fascia di Alta Pianura e, secondo la 

cartografia geologica a scala regionale, il territorio appartiene alla zona dei 

“Depositi alluvionali e fluvioglaciali distinti sino a 30 metri di profondità 

con ghiaie e sabbie prevalenti”. Tali terreni presentano una copertura limo-

argillosa, avente spessore variabile, generalmente piuttosto sottile, ma 

localmente più spessa fino a 2 metri. 

- Il substrato alluvionale ghiaioso di alta pianura ospita un’unica 

falda freatica; la direzione di deflusso definita dalle isofreatiche risulta 
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orientata da Ovest verso Est. Le profondità di falda verificano una spiccata 

diminuzione da Nord-Ovest verso Sud-Est, passando da valori superiori a 

20 m di profondità rispetto al piano campagna presso il margine di Nord-

Ovest del territorio e minori di 9 m circa presso quello di Sud-Est. 

- Il territorio ricade in aree con terreni dotati di alta permeabilità; la 

rete idrografica naturale è sviluppata in misura molto limitata. 

- Le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione, possono 

essere quantificate attraverso i seguenti parametri: 

- Peso di Volume:    γ = 1,8 ton/m
3
 

- Angolo d’attrito interno:   φ = 30° 

- Coesione:   c = 0 - 0.15 kg/cm
2
 

La categoria lito -stratigrafica del terreno di fondazione in oggetto 

è la: Cat. “C” – Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o 

terreni a grana fine mediamente consistenti con profondità del substrato >30 m, 

caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità 

e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s. 

-  Per quanto attiene alla compatibilità geologica ai fini urbanistici, 

l’area di interesse è ubicata in Area idonea e non soggetta a dissesto 

idrogeologico, anche se si trova proprio al confine di tali aree, invece, dal 
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punto di vista delle zone di tutela (Art. 41 L.R. 11/2004), si trova in “area 

di interesse storico e artistico” e “Area di interesse ambientale - Rete 

Natura 2000, zone di protezione speciale (Z.P.S.). 

Giugno 2021. 
IL GEOLOGO 

(Dott. Vito Claudio Dilettoso) 


